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ORBIS TECNOLOGIA ELECTRICA, S.A.

Lérida, 61

Tel.: + 34 91 567 2277
E-mail: info@orbis.es
hitp:fiwww.orbis es

Faks: +

E-28020 MADRID
34 81 571 40 06

POL
ASTRONOMICZNY PROGRAMATOR CZASOWY

1. Skala czasu 2. Harmonogramy

3. Liniatekstowa 4, Symbol wschodu sforica

6. Cgzas/dala

8. Przycisk meanu w dol / C1 praca w tryhie
recznym

10, Zigere biuetooth

5, Symbol rozjadowania batesii

7. Symbol stanu przekainika C1

9, Przycisk menu w gore f C2 praca w trybie
recznym

. . 12, Przycisk zatwierdzania / Wejécie do menu f

11. Przycisk kasowania / powrotu w menu Wiacz urzadzenie bez. zasilania

14, Wskestnik pracy recznej (miga) / Praca
reczna stala ($wieci cigole)

16, Symbol kemunikacii

13. Symbo! starkr przekadnika C2
15, 12hf24h

17. Symbol zachodu slorica 19, Dni ygodnia

INSTRUKGJA OBSEUG!
ASTRO NOVA CITY jest cyfrowym astronomicznym programatorem czasowym przeznaczohym do

. "sterr;wania oracg dowolnej inslalacii elekirycznej na-podstawie informaci o polozeniv slofica, w

szczegdihose takich jak pora wschodu sfdfita | zapadania zmroku w danej lokalizacji kazdego dnia w
rolw, Umozliwia wykonywanie operacji o stalej porze dnia, jak rowniez wiaczanie i wyigezanie urzgdzen
w porze wschodu i zachedu sioica. Funkeje asfronomiczne umoziiwiajg ustawienie korekeji do % 9
gadzin i 59 minut dia obu kanatéw C4 i C2,

Ponadic urzadzenie oferuje szereg dodatkowych funkcl, takich jak automatyczna zmiana czasu z
zimowego na leini, 4 okresy $&wigl, regulowana jasno$é ekranu oraz programowanie  ze
smartfonaftabletu.

Menu mo#na wyswiellad w kilku jezykach, a ekran wy$wistta harmonogram z programem dla biezgcego
dnia.

Urzadzenie ma 2 niezalezna i beznapigciowe przelaczane obwody, Kidre umozliwiaja zaprogramowanie
do 40 operacii pomigdzy kanalem 1 iffub kanatem 2.

INSTALAGJA

OSTRZEZENIE: Instalaji i montau urzqdzen elektrycznych powinien dokonad uprawniony monter.
PRZED INSTALACJA NALEZY WYEACZYC ZASILANIE.

Urzgdzania ma wewnetrzny ehwid chronigoy przed zakidceniami, Jego dzialanie moze jednak zakioeié
bardzo sine pole magnetyczne. Zakidceri mozna unikngé, jesli podczas instalacji bgozie sig
przestrzegad ponirszych zasad: .

- Urzadzenia nie mozna instalowaé w poblizu odbiormnikéw indukeyjnyeh (silniki, transformatory, styczniki
itp.).

- Zaleca sig wykonanie osobnego obwodu zasilajacego (o ile to moZliwe, z filirem sleclowym).

- Odbiomiki indukeyjne nalezy wyposazys w urzadzenia przeciwzaktbeenlowe {(waryslory, fillly RG),

Jezeli programator Jest stosowany w pelgczeniv z innymi urzadzeniam! w instalacjt, naleiy sig upewnié,
czy powstaly zespd] nie generuje zakldeal zewngtrznych.

PO ZAKONCZENIL INSTALACJH NALEZY WEACZYC ZASILANIE.

MONTAZ
Elekironiczne urzgdzenie sterujgcs do montazu niezaleinege w szafie rozdzielezej na profilu
symetrycznym 35 mm, zgodnie z norma EN 60715 (szyna DIN).

PODEACZENEE I

Podlgozyd zasilanle zgodnie ze schematam przedstawionym na RYS. 2.

Nalezy przestrzegat polaczefi fazy i zera. Sprawdzié wykonane podigczenie. Nieprawidiows
podiaczenie moZe spowodowad uszkodzenie urzadzenia,

'URUGHAMIANIE

URZADZENIE NALEZY WEACZYG, aby umozliwic: sterowanie instalacia,
Wyswietiacz zostanle podéwistlony i pojawi sig ekran GLOWNY. '
Gdy urzadzenie nie jest zasilane, wySwiotlacz pozestaje wylaczony. Dzlieki whudowanej baterii litowej
wszystkie dane dotyczgce daty i godzin programowania pozostang zachowane przez czas rezerwy
zagilania (10 lat). W razie instalaci bez baterii urzgdzerie ma awaryjng rezerwe zasilania na mnief
wigcej 48 godziny. .
Bez zasilania, naciénij przycisk MENU, wySwietlacz tymczasowo w celu umeziiwienia programowania
zadwiecl, Jesll zaden przycisk nie zostanie naciSnigly w ciagu 6 sekund, wyswietlacz wylqczy sig
ponowinie.
Do ustawlania i programawania lych urzgdzen stuzg czlery przyciski.
Wyswietlacz pekazuje nastgpujgee informacje:
= Harmonogram z operacjami ¢nia (znika w okresie Swigt), Harmonogram dla kazdego kanalu z 24
segmentami, z ktdrych ka2dy odpowiada 1 godzinie.
«  Linia tokstowa wySwletlacza przedstawla zamiennie nastepujace informacje:
- Czasy WSCHOGU | ZACHODU s!or'\ca dia danego dnia, z odpowlednim symbclem:

Storice X2 = WSCHOD I Kslgzyc C- zachon
- Wybrane miasto
- Biezgca data
- Praca STALA
- Aktywny tryb SWIETA
= Doktadny czas
= Symbal aperac reczneigﬁ_ Symbal ten miga, gdy wiaczone jest przelgczanie reczne. Jezeli
przelaczanie jest STALE, symbal nis miga,
*  Stan chwoddw C1/C2: ON =e =, OFF —

USTAWIENIA
Programatory ASTRO NOVA CITY majg fabrycznie ustawiona date | czas:
s Czas GMT +1
«  Sirefa: Zgodnle z zambwieniem
» Korekda astronomiczna: Wylaczona
« Zmiana czasu letniego na Zimowy: Automatyczna
» Zmiana czasu Zimowego na letni: Automatyczna
« Swista: BRAK (4 okresy wylaczone}
« Programy: C1doc2w Crached s c1ic2 wyt. ¥ wachéd
(z0b. RYS, 4}
PRAGA W TRYBIE RECZNYM

Przyciskl ¥ C1i A €2 sluzg do wigczania lub wytqczania i recznego, czasowege przelgozania stancw
obwoddw z ekranu glownego.

Nad obstugiwanym kanatem na ekranie pojawi sig migajacy symbol az do ponownage przyciénigeia
przyciskow ¥ Ct lub & G2, co spowodufe poweét do poprzedniege stanu,

PROGRAMCWANIE

Pregramowanie odbywa sig za pomeca réznych menu i podmenu, Ktére sluzg de programewania
operagji lub ustawiania urzadzenia, Menu gldwne doslgpne jest z ekranu czuwania za pomocy
przycisku «. Przyciski ¥ i A sluzg do nawigaci po rénych menu, a przycidnigcie przycisku
powoduje wejicie do wybranege menu. Aby powrdeié do poprzedniege menu, nalezy przycisnaé
przycisk C.

Wartoéc! do programowania sg wyéwietlane zawsze jako migajges.
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ZONE (strefa). Umoziiwia wybdr kraju instalacii urzadzenia oraz najblizszego miasta z [listy.
Programator astronomiczny obliczy godzing wschaodu i zachodu slorca dla kazdego dria roku na
podsiawie poloZzenia geograficznego i daty.

= Korekeja asfronomilczna: Po wprowadzeniu miasta mozna skorygowaé czas WSCHODU |
ZACHODU stofca, aby dostosowad go do roznych warunkdw tapograficznych (na przykiad
ogrodzen, cieni, innych budynkdw), W tym celu czas WSCHODU lub ZACHODU slofica mozna
przyspieszyé Jub opdinié maksymalnie do @ godzin i 58 minut, Skorygowany czas jest wySwietlany
na ekranie w trakcie programowania.

Wihdér najbliiszego miasta

]TMENU [/[ ZONE |,/|

ﬁROGRAMS {programy). W tym menu programuje sig rézne operacje. Dostgpnych jest 40 komorek
pamigei {od PROG_01 do PROG_40).

«  ENTER: Wejscie przyciskiem «. Fo wajsciu uzyskujemy Informacje o aktualnym programie P-01 ——
do P-40. Dostepne s3 opcje:
- EDIT (edydia) (jezeli juz zaprogramowano) na ekranie pojawi sig ,P01; EDIT", Potwierdzenie
przyciskiem ¢ .
- TYPE (lyp): Przyciskami ¥ { & wybrad typ operacji: ON, OFF {whAwyl). Polwisrdzenis
przyciskiom .
- CHANNEL (kanal). Wybdr programowanych kanaiow, Ct iflub C2.
- MANOEUVRE {(operacja). YWybdr typu operacii:
= FIXED (stala): Wykonanie operadji o stalej wybranej godzinie.
= SUNSET {zachdd slorica): Wykonanie operacii dla zachodu storica. Mozna skorygowad czas
zachodu storica,
»  SUNRISE (wschad slorica). Wykonanie operacjl dla wschodu sferica. Moina skorygowad
czas wschodu slorica.
= REDUC, S8TART {red. start) Wykoruje oporagje o ustalonym czasie z priorylelem czasu
zachadu slorica.
* REDUC, END (red. kaniec): Wykonuje operacje o ustalenym czasie przed wachedem slorica,
gdyz priorytet ma czas wschodu siotica,
Nastgpnie ustawia si@ godzing i minuty operacji oraz kembinacje dni tygodnla.
Program OKRESOW SWIAT
Jozeli podczas zalwierdzania ostatniego dnia tygodnia przylrzymany zostal przycisk /, operacia
fa zostanie ustawiona jako $wigtaldni wolna. Na ekranie pojawi sie tekst HOLIDAYS. Za pomoca
przyciskdw ¥ i A nalezy wybraé jeden z 4 okres6w Swiatidni wolnych,
~ DELETE (usun). Przyciénigcie przycisku « usuwa wybrany program. Poniewaiz wszysikie
programy sg zapisane Kolejno pa sobie, usunigcie programu moZze oznaczad zmiang numerbw
przypisanych de innych programdw.

ZACHOD
Korekta

WSCHOD
kosckia

'/LBARCELONA ],/’ 0754 E/ [ 1638 [

KRAJ MIASTO

SPAIN

* DELETE (usuri). Umozliwia jednoczesne usunigcie wszystklch operacii z 40 programéw.

Wybdr programu wigczania przy rachodzie sforica
Funkcija fabrycznie ustawiona na WL. przy zachodzie storfica.

- ve
| WENU ‘/ |— PROGRAMS |./i ENTER ’./ pot || ebm | o on |/

. ZACHOD Dni
KANAL OPERACJA korekta \ygodnia

Cily&2 rd l SUNSET s +OHOGM v I Mon...8un I v PO1 OK

Wyhdér programu wylaczania przy wschodzie slorica
Funkgja fabrycznie uslawiona na WYL, przy wschodzie slonica.

Tve
| MENU I./I PROGRAMS |./ ENTER | ¢ s eor || o |

WSGHOD Dai
KANAL OPERAGIA NacHO! e
[(etyea | [ suwmise ] s | +oom | v ['man.sua | [ oo

Wybér programu wyiqczania o godzinia 0.60

M TYP
[ wenu | /[ erocraws o[ enter | v [ res f[ e | o[ oFF | v

KANAL OPERAGJA tygﬂ’,’;ﬂ“ .

| ciyca I - l FIXED TRAE J ./' 0000 | I MonA..SunJ y; | PD!OKJ

SETTINGS (ustawienia). Menu konfiguracji urzgdzenia.

» CLOGK (zegar)., Ustawia czas urzgdzenia. Ustawiane zmienne (kolgjno): rok, miesiac, dzief i
minuta. Dzien tygodnia wyliczany jest automatyczrie.

* LANGUAGE {jgzyk), Menu, w kiorym wybierany jest jezyk komunikatdw urzadzenia,

* ADVANCED {zaawansawane). Menw, w kiérym dokonuje sig wigkszosci ustawieri urzgdzenia.

- BRIGHTNESS (jasno$é}. Menu, w ktdrym ustawia sie jasnosc wySwietlacza. Dostepne sa opcje:
MINIMUM  (najnizsza), LOW (niska), MEDIUM (Srednia), HIGH (wysoka) i MAXIMUM
{maksymaina). Jasnosé ekranu zoslanie ustawiona po polwierdzeniu wyswietlonego poziomu,

- PERMAMENT (staly). Menu, w kiérym mozna ustawi¢ dzielanie state (wi/wyl.} kanatt C1 i C2.
Przyciskami ¥ | A zmienia sig dostepne opcje: C1: YES > C1: NO - C2: YES - C2: NO.
Wyhrana opcje potwierdza sig preyciskiem . Urzadzenie nie uwzgledni programewania operacji
dla danego kanalu, jezeli zostanie wybrana opcja YES (tak).

- HOLIDAYS (Swigta). Mozna zaprogramowaé 4 PERIODS (okresy), w kiérych operacje bedg
wykonywane cdpowiednio dla HOLIDAY PERIODS (okresdw Swigl/dni wolnych). JeZeli dia
okresu nie zaprogramowano oparadi, w danym okresie kanaly te pozostang wyigezons, PERIOD
1...4 (ekres od 1 do 4}

»  EDIT {edycja). Umozliwia programowanie miesigea, dnia, godziny i minuty rezpoczecia oraz
miesigca, dnia, godziny | minuty zakoriczenia okresu. Olres ten bedzle powtarzany kaidego
roku,

= DELETE {usuri). Ustawa wybrany okres,

- METERS (liczniki). Menu, kidre podaje czas wigczenia Xazdego cbwodu {w godzinach).
Wyzerowanie licznika dia kazdego kanalu przyciskiem . Matezy wybraé DELETE YES (USUN
TAK} i potwigrdzic.

- SEASON (pora roku), Umozliwia ustawienie zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie.
= ACTIVE (akiywny). Funkgja dokenuje automatyczne] zmiany czasu z zimowego na letni i

odwrotnie, zgodnie z przepisami obowiqzufgeymi w danym kraju. (W krajach UE jest o
ostania niedziela marca i ostalnia niedziela pazdziernika} -

« IMACTIVE (nisaklywny). Nig dokonuja zadnyeh zmian. .. .4 oy o - L

- PIN CODE (ked PIN). Menu wigczania lub wylaczania blokady kiawialury, zapobiegajacej
nieuprawnionemu dostgpowi do ustawien urzadzenia,
= INACTIVE (nieaklywny). Blokada klawiatury wylaczona.
= ACTIVE (aktywny). Blekada klawiatury wlaczona. Nalezy wprowadzlé czterocyfrowy kod PIN.

Zaberpieczenie zostanle aktywowane po 30 sekundach od wyjécia z menu ustawien i po
powrocie do wyswietlania w trybie czuwania. Od tej chwili nacidnigcle dowolnego przycisku
spowoduje wyswietlenie na ekranie komunikatu ,PIN CODE" {kod PiN}. Aby odblokewad
doslep do wzadzenia, nalezy wprawadzié koed PIN podany pedezas aktywowania funkcii.
Wezadzenie pozostanie odblokowane pizez 10 sekund. W kym czasie mozna bedzie weisé do
menu ustawied, przyciskajge przycisk v, b wykonaé inne operacje. Po 30 sekundach
bezczyrnoscl urzgdzenle zostanie ponownie zablokowane,

- 12 h — 24 h. Przyciskami ¥ | 4 dokonuje sig wyboru trybu wySwiellania godziny. Wybdr
potwierdza sig przyciskiem «. e

- VERSION (wersja). Funkcia wy$wietla wersj¢ oprogramowania urzgdzenia,

W pizypadku zaprogramowania réznych funkeji w tym sarmym czasie nalezy pamigtaé, 2e funkde te
majg vé¢zne prioryiety. Kolajnoss priontetdw:
PERMANENT MOOE {iryb staly) - MANUAL {reczny) > PROG_C1 -» PROG_02 < .... & PROG_40

RESET, SET TO ZERO (kasowanie, zerowanie).

W trybie czuwania (ekran ghdwny) przycisngé przycisk G oraz przyeisnad i praylrzymac przyciski ¥ i 4
réwnoczesnie na ponad 3 sekundy. WySwietlacz wylaczy sig. Wszystkie programy zosiang usunigte. ¥
pamigci zostang 4 programy zapisane fabrycznie, Urzadzenia nalezy wigezys,

Przyciskajac rownoczednie cztery przyciski, mozna dokonad szybklegoe usunigoia bez wplywu na
pragramowanie. Urzadzenie nalezy whaczyd.

WYMIANA BATERE. RYS. 3

Wymienna bateria litowa zapewnia rezerwe zasifania urzadzenia na 10 lal. Wymiany baterii dokonuje
sig, odkrecajac pokrywe poe prawej stronie wizgdzenia. Roztadowanie balerii przy wigczonym
urradzeniu sygnalizowane jest pojawieniem sig symboiu baterii na akrania.

UWAGA: Podczas zmiany bateril ustawienia urzadzenia oraz czasu nie zostang ulracone.

ABY WYMIENIC BATERIE, NALEZY WYLACZYC ZASHANIE

Aby otwarzyé pokrywe baterii, nalezy jq obrocié w lewo (zgodnie ze strzalkq) za pomocg monety lub
plaskiego narzedzia pasujacego do rowka, az znak na pokrywia zrdwna sig ze znzkiem otwarcia na
obudowie urzgdzenia. Po wymianie baterii wlozyd pokrywes tak, aby znak na pokrywie zrownal sie ze
znakiem otwarcia na obudowie urzadzenia, a nastgpnie obrocié pokrywe w prawe, az znak zréwna sig
ze znakiem zamknigcia na obudowie urzadzenia,

PROGRAMOWANIE ZA POMOCA SMARTFONA/TABLETU

Do kemunikacji z urzadzeniem potrzebny jest adapter Blustooth. Zdjgd pokryws przednia i umiescié
adapter w gniezdzie.

Ten rodzaj programowania wymaga systemu Android (Bluetooth 4.0} iub urzadzenia iPhone (48 ub
powy¥ef) oraz pobrania aplikacji ,ORBIS ASTRCO NOVA” z odpowiednlego sklepu, Po zainstalowaniu
postepowaé zgodnia Z instrukejami aplikacii.

PARAMETRY TECHNICZNE

Napigcie znamionowe Pedane na urzadzeniu

Rezystancia +10%
Pojemnosé przebicia:  2x96 (10) A 7 250 \/~
Maksymalna obcigzenia (nie dotyczy): RYS. 2

Pobdr mocy przez urzadzenie Mals, 16 indukcyjne VA (1,3 W)
Styki AgSnQ; pizelgczane.
Wyédwiellacz Cieldokrystaliezny podswietlany
Dokladnoic +1 8/ dzied prey 23°C
Zmiany doktadnosc! w temperaturze +0,158/°C{24h
Rezerwa zasilania 10 lat (bez polgczenia sieciowego)
48 h (bez balerii | bez polgczenia sietiowegn)

Typ pracy 18, 1T, U

Klasa i struktura oprogramowania Klasa A

Komorki pamigei A0 |-

Liczba kanatdw 2 -

Rodzale operag)l > e - WSCHOD, ZACHOD, STALY CZAS: We.AYYL,, REDUC.
Nastawy astrenomiczne Codzienne. -

Temparalura pracy od -i0°C do #45°C

Temperatura iransportu i przechowywania od -20°C do +60°C
Stopien zanieczyszozenia 2

Stepied ochrony 1P 20 zgodnie z ENG0529

Klasa ochrony H w prawidlowych warunkach montazu

Qdporno&é przepigoiowa 2,5kv

Temperatura préby kulowej +80°C dla 21.2.5

Pokrywa klawialury Uszczelniana

Podlgczenie Zaciski Srubowe dla przewodéw o przekreju maks. 4 mm?
Bateria V2 AA —~ 3.8V — 1000 mAh - LiFfSOGCiz

Wielkost zamocowania 2 moduly DIN (35 mm) RYS. §

OSTRZEZENIE:

Programater zawlera baterig, ktorej skladniki mogq bye szkedliwe dla érodowiska naturalnego.
Pozbywajgc sig produktu, nalezy wyrzuci€ baterie do cdpowiedniego pojemnika lub przeslaé produkt z

powroter do producenia. L

Mozliwost dokenania zmian technicznyeh - dodatkowe Informacje: www.orbis.es



