CZUINIK RUCHU

ISIMAT 140°

INSTRUKCIA
ta montazowa
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Czesc ruchoma

Czujnik ruchu CIRCUMAT odbiera niewidzialne promieniowa -
nie podczerwone wytwarzane przez cztowieka lub przez inne
zrédta ciepta. Czujnik ten nie wytwarza zadnego promienio -
wania, ktore mogtoby by¢ szkodliwe dla cztowieka. Jezeli
zrédto ciepta przesuwa sie pod czujnikem nastepuje zatacze -
nie styku roboczego czujnika. Po opuszczeniu przez zrédto
ciepta obszaru dziatania czujnika nastepuje rozwarcie styku

roboczego po czasie indywidualnie nastawionym nastawg czasowa.

Zataczenie czujnika nastepuje wtedy, jezeli nateze -
nie oswietlenia jest mniejsze od nastawy natezenia oswietlenia

INSTALACIA

UWAGA: montaz i instalacja urzadzen elektrycznych moze by¢
wykonywana przez autoryzowanego elektryka. Przed przystg -
pieniem do instalacji odfaczy¢ zasilanie elektryczne.

Urzadzenie jest wewnetrznie zabezpieczone przed wptywem
obcych pdl elektromagnetycznych, jednak nie zaleca sie mon -
tazu w pobizu urzadzen wytwarzajacych takie pola jak silniki
transformatory i inne maszyny elektryczne.

Montaz i podtaczenie.

Montowac na Scianie unikajac oddziatywania powierzchni
odbijajacych (lustro wody, marmur, lustra). Nie montowa¢é
w poblizu urzagdzen , ktdre zmieniajg swoja temperature
(grzejniki, klimatyzacja, silne zZrodta $wiatta.

Obszar wykrywania ruchu jest zalezny od wysokosci montazu
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NIE INSTALOWAC ! ==

W zasiegu promieni
stonecznych.

W poblizu lamp.  Nad grzejnikami.

Zdejmij ptyte montazowa odkrecajac srube znajdujaca sie w
dolnej $cianie czujnika ruchu i zamontuj jg w odpowiednim
miejscu.

Idealna wysoko$¢ montazu wynosi od dwdch do trzech metréw. Kirunek
ruchu mozliwych zrédet ciepta powinny byé poprzeczny w stosunku do
kierunku usrawienia sensora.

Kat detekcji
140°

am

Obszar najwieksze]
czufosci.

2.5m

Instalujac czujnik ruchu nalezy wzig$é pod uwage fakt, ze wykrywanie
ruchu jest skuteczne jezeli zrodto ciepta bedgce w ruchu przecina tzw.
obszary aktywne czujnika. Jezeli posuwa sie wzdtuz tych obszatéw
zakres dziatania czujnika jest ograniczony, jak na rysunku ponizej.

DUZA CZULDSE MALA CZULDSC

Temperatura otoczenia w miejscu, gdzie jest zainstalowany czujnik ma

ma wptyw na czutos¢ wykrywania ruchu (im wyzsza temperatura tym
tym mniejszy obszar wykrywania ruchu). Czujnik dziata na zasadzie
wykrywania ruchu zrédta ciepta. W wiekszosci przypadkéw jest to 36° C
(temp.ciata ludzkiego) . Jezeli temperatura poruszajgcego sie zrddta ciepta
jest nizsza od tej temperatury, czuto$¢ czujnika réwniez

zmniejsza sie.

PODtACZENIE ELEKTRYCZNE
Cujnik nalezy podtgczyé w/g ponizszego schematu i nastepnie przykreci¢ do
ptyty montazowe;j.

Regulacja nastaw czujnika:
Istniejg dwie nastawy regulacyjne, nastawa czasu i nastawa natezenia
oswietlenia.

MASTAWY:

CZASU MATEZEMILA OSW.

Regulacja obszaru dziatania czujnika.

Gtowica czujnika jest w stanie obraca¢ w poziomie o kat okoto 180 ° (nie
prébowac wymuszaé obrotu ponad 180 °), oraz w pionie o kat okoto 45 °.
Regulujac ustawienie gtowicy w tych zakresach regulujemy obszar
dziatania czujnika jak na rysunku.
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Obszar dziatania moze by¢ regulowany w nastepujgcy sposob:
- Obré¢ nastawe czasu wytaczenia do minimum i nastawW natezenia
o$wietlenia do pozycji (£¥)
- Sprawdz zasieg dziatania przesuwajac sie w granicach obszaru dziata -
nia czujnika. Jezeli obszar dziatania czujnika jest wtasciwy, nalezy
ponownie dokonad regulacji nastaw czasu wytgczania i poziomu
natezenia oswietlenia na wymagane wartosci.
Czujnik ruchu dostarczany jest ze specjalnymi ogranicznikmi obszaru
dziatania. Ograniczniki te mogg by¢ odpowiednio przyciete i umieszczone w
obiektywie czujnika ruchu. Umieszczenie ograniczzni -

Blastikowy ogranicznik

Obszar wylgczony
z zakresu dziatania
zujnika ruchu.

NASTAWA NATEZENIA OSWIETLENIA:
Czujnik bedzie dziatat tylko ponizej nastawionej nastawy natezenia

DAMNE TECHNICZME

Mapiecie zasilania 230V 50 Hz.
Prad 5 A 230 V- cos g=1
MAKSYMALNE OBCIAZENIE
Lampy tarowe 1000 W
= Swietlowk gnsg 3:
& Halogeny [12V)
e Halogeny (230V) 1000 W
m= Kompaktowe lampy uorescencyjne CFL 200 VA
o Niskokonsumpeyjne lampy Downlight 200 VA
B Oprawy LED 200 VA
Zuiycie wiasne BVA(TW )
Zakres nastawy natezenia ofw. 5-30-2000 Lux. .
Zakres nastawy czasu opdinienia od 3 5. do 30 min.
Kat obszaru dziatania czujnika 140°

Obszar dziafania czujnika

Zakres temperatury pracy

12 mx 8 m przy 20 °C

-20°C to +40°C
IF 55 iaw EN 60529

Stopien ochrony

Klasa Il pray Frawldtnwwn
montazu
WYMIARY:
LL- 100

.

o$wietlenia. (stonce ) - Czujnik dziata przy dowolnym natezeniu oswietlenia.

(ksiezys) - czujnik dziata przy niskim natezeniu oswietlenia

(zmrok). Aby sprawdzi¢ czy nastawa jest prawidtowa nalezy zaobserwowac

czy czujnik zadziata przy odpowiednim natezeniu

oswietlenia. Zeby dokoné¢ zmiany nastawy, nalezy opusci¢ obszar dziatnia
czujnika , poczekac az sie wytaczy i dokonaé nowej nastawy.

NASTAWA CZASU OPOZNIENIA.

Przez obrét pokretta (zegar), regulujemy opdznienie wytgczenia czujnika w

nastepujacy sposob:

- Minimalny czas opdznienia wytgczenia: 3 sekundy

- Maksymalny czas opdznienia wytgczania: 30 minut.

Jest to czas aktywnosci czujnika ruchu (zwarty styk roboczy) liczony
od chwili opuszczenia obszary dziatania czujnika przez zrédto ciepta.
Jest on resetowany po kazdej operacji wykrycia ruchu.

Czutosc¢ detekcji moze zosta¢ zmniejszona, gdy temperatura poruszajacego

sie przedmiotu , jest zblizona do temperatury otoczenia.

Jezeli uptynie czas opdznienia i czujnik wytaczy sie , to powraca do
stanu gotowosci po uptywie 2 s. W tym czasie czujnik nie wykryje ruchu.
UWAGA:

Po wiaczeniu zasilania czujnika jego gotowos¢ do pracy rozpoczyna sie
po uptywie 30 s.
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DYSTRYBUTOR:

ISTPOL Sp. z 0.0.
ul.Borzymowska 32
03-565 Warszawa

tel./fax (+48 22)743 69 79
e-mail : istpol@istpol.pl

http://www.istpol.pl/

GWARANCIA
Na postawie paragonu lub faktury, 2 lata
liczac od daty sprzedazy.



