Wentylatory kanatowe EC InlineVent® @ 180, 225 mm
topatki wygiete do tytu, do kanatéw prostokatnych 30 x 15, 40 x 20 cm

KR EC

Predestynowany do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza.

S0%

oszczednosci*

*przy regulacji obrotéw

Promieniowe wentylatory ka-
natowe EC z wygietymi do tytu
fopatkami wirnika. Odchylana
jednostka silnik-wirnik.

[l Energooszczedne silniki EC
o niskich kosztach eksploataciji.

B Wysokowydajne wirniki promie-
niowe o wysokiej sprawnosci.

B Zastosowanie do tfoczenia
duzych strumieni powietrza
w instalacjach nawiewnych
i wywiewnych.

B I|dealne do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza.

[l Cechy szczegdlne

[C] Wentylator promieniowy o wy-
sokiej sprawnosci zapewnia
duzag wydajnosé i wysokie
ci$nienie statyczne.

[[] Odchylana jednostka silnik-wir-
nik bardzo utatwia obstuge
serwisowa i czyszczenie.

Typ Numer kat, — Wydajnos¢  Predkos¢  Cidnienle Pobor Pobor
swobodna ~ obrotowa  akustyczne mocy pradu
Znamion, emisja
Vmé/h min"  dB(A) 4m kW A
Prad jednofazowy, 1~, 230 V, 50/60 Hz, silnik EC, stopierr ochrony IP 44
KRW EC 180/30/15 8168 660 3700 44 0,11 0,90
KRW EC 225/40/20 8169 1430 2650 46 0,16 1,26

"7 reguty mozna podtaczy¢ kilka wentylatorow EC
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[[] Predestynowany do odpro-
wadzania zanieczyszczonego
powietrza ze wzgledu na fatwy
dostep do czyszczenia.

[[] Kompaktowa budowa, male
wymiary, prostoliniowy przeptyw
strumienia powietrza.

B Opis

[[] Obudowa
Z ocynkowanej blachy stalo-
wej. Po obu stronach profile
kotnierzy (20 mm) do montazu
w instalacjach kanatowych.

] Wirnik
Promieniowy, z topatkami
wygietymi do tytu z tworzywa
sztucznego, zoptymalizowany
aerodynamicznie, wlot poprzez
dysze.

] Naped
Energooszczedny, z regulacja
obrotéw silnik EC z wirnikiem
zewnetrznym, stopieri ochrony
IP 44, o najwyzszej sprawnosci.
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Wymiary w mm

Bezobstugowy, bezzakidce-
niowy, z fozyskami kulkowymi.
Silnik z wirnikiem wywazone
dynamicznie.

[[] Ochrona silnika
Zintegrowana elektroniczna
kontrola temperatury silnika EC
i elektroniki.

[[] Regulacja wydajnosci
Bezstopniowa regulacja obrotéw
potencjometrem lub regulatorem
elektronicznym (patrz tabela).
Przyktadowe charakterystyki
stopni wydajnosci zostaty przed-
stawione na wykresach.

[[] Podtaczenie elektryczne
Puszka zaciskowa (IP 54)
zamontowana na wyprowadzo-
nym przewodzie.

[] Montaz
MoZliwy w dowolnym potoze-
niu. Zapewnic¢ dostep i prze-
strzer na odchylenie zespotu
silnika-wirnika.

Podfacz, Maks. Ciezar

wedlug  temperatura  netto
schematu  przeplywu ca.

Nr +°C kg Typ
979 60 62 EDRV?
979 60 98 EDR"?

System regulaci

[[] Gtosnosé
Ponad charakterystykami poda-
no wartosci poziomu catkowite-
go i rozktadu na poszczegdine
czestotliwosci dla:

— mocy akustycznej emisji od
obudowy,

— mocy akustycznej na ssaniu,

— mocy akustycznej na ttoczeniu.

W tabeli typdw oraz w tabelach
pod charakterystykami podano
dodatkowo hatas emitowany od
obudowy jako poziom cisnienia
akustycznego w odlegtosci

4 metréw (warunki pola swo-
bodnego).

Potencjometr obrotéw

podtynkowy natynkowy
Nrkat. Typ Nrkat. Typ Nrkat.
1437 pU10" 1734 PA10" 1735
1437 PU10" 1734 PA10" 1735

%) alternatywnie elektroniczny regulator cisnienia/temperatury (EUR EC /ETR, nr 1347/1438) lub trzystopniowy przetacznik obrotdw (SU/SA, nr 4266/4267), patrz osprzst
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KRW EC 180/30/15 [[] Osprzet
— - Przepustnica zewnetrzna
Ik ] 125 [ 250 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 6k
S wal ot [ 5 o Lot (5 % [ o ] Typ VK 30/15 nr kat, 0735
Lya [Nassaniu [dBA)| 78 [ 63 [ 72 [ 74 [ 67 [ 66 [ 67 | 60 Typ VK 40/20 nr kat. 0874
ap, b [Natoczeniu| B[ &4 | 66 | 76 [ 79 ] 75 | 78 [ 7] 6 Przepustnica nadcignieniowa, sa-
Pa p =120 kg/m* moczynna z tworzywa sztucznego,
@10V jasnoszara.
600 \ % 8V Czerpnia powietrza
6V Typ WSG 30/15 nr kat. 0108
o A Typ WSG 40/20  nrkat. 0109
400 Z profili aluminiowych, anodowana.
@
\ Przepustnica wieloptaszczyznowa
200 N Typ JVK 30/15 nr kat. 6927
\ Typ JVK 40/20 nr kat. 6910
@ N Mechanizm nastawczy poza
0 —6 > \ Vm¥h | strumieniem powietrza, naped elek-
0 200 400 600 tryczny — sitownik STM, osprzet.
W warunkach swobodnych Ksztattki
Napiecie V| nmin' | Vm$h | PW 1A Lp dB(A) | SFP kW/m¥/s Typ FSK 30/15 nr kat. 0831 .
10 3700 660 13 089 44 0,62 Typ FSK 40/20 nr kat. 0832 N
8 3120 560 70 058 40 045 Do integracji wentylatoréw ka- \
6 2300 400 30 0,25 34 0,27 |
4 1500 260 10 010 2% 0,14 na{owych W SyStemaCh rUrOWyCh
@ 160, 200 mm.
Kréciec elastyczny
TYp VS 30/15 or kat. 6998
Cuestotliwosé | Hz | Catk. | 125 [ 250 [ 500 | 1k | 2k | 4k | 8k Typ VS 40/20 nr kat, 5694

Ly | Emisja dBA)| 66 | 50 | 62 | 63 | 54 | 50 | 45 | 37

Lya | Nassaniu | dB(A) | 80 72 | 78 | 73 | 67 | 64 | 64 | 54

égfa Ly | Natioczeniu[dB(A) | 83 | 71 | 78 | 78 | 74 | 72 | 68 | 59

800 p= 1,20 kgl Przeciwkotnierz
g 13 x Typ GF 30/15 nr kat. 6918
\ 5 8V Typ GF 40/20 nr kat. 6919
600 \ @ 4V Rama z kotnierzem z blachy ocyn-
N - ® 2V kowanej do potaczenia z kanatemn.
.
400 =7
@ Ttumik hatasu kanatowy
I Typ KSD 40/20 nr kat. 8728
200 O~ N Do montazu w instalacjach kanato-
® wych po stronie ssacej i ttocznej.
0 T O— T~ \ ¥ mivh

0 400 800 1200 Kanatowy filtr powietrza

—_ . ___W warunkach swobodnych Typ KLF 40/20 G4 nr kat. 8720
hepese d 0w Vot PL o Jh Wl SRR TpKLF40/20F7  nrkat. 8644
8 2490 1300 118 0195 45 0:33 Z wielkopowierzchniowym filtrem
6 2000 1060 60 0,50 40 020 kieszeniowym. Obudowa z ocynko-
4 1350 70 20 0.18 32 0.10 wanej blachy stalowej z kotnierzami

z obu stron.

Nagrzewnica elektryczna

Typ EHR-K 6/40/20  nr kat. 8702
Typ EHR-K 15/40/20 nr kat. 8703
Zamknigte grzatki w obudowie

z ocynkowanej blachy stalowej

z kotnierzami z obu stron.

System regulacji temperatury dla
nagrzewnic elektrycznych

Typ EHSD 16 nr kat. 5003

Nagrzewnica wodna

Typ WHR 2/40/20 nr kat. 8782
Typ WHR 4/40/20 nr kat. 8783
Do montazu w instalacjach kana-
fowych.

System regulacji temperatury dla
nagrzewnic wodnych
Typ WHS HE nr kat. 8319
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