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Poprawa bilansu energetycznego pomieszczen

Dla utrzymania zdrowego klimatu pomieszczen, kontrolowana,
mechaniczna wentylacja jest koniecznoscia. Osiagnieta przez
izolacje cieplna budynku oszczednos¢ energii prowadzi dzieki
kontrolowanej wymianie powietrza z odzyskiem ciepta do dal-
szej poprawy bilansu energetycznego.

Systemy kontrolowanej wentylacji
pomieszczen mieszkalnych odnawiaja
powietrze w sposob ciagly 1 rownocze-
$nie dzigki naturalnemu odzyskowi
ciepta oszczedzajg energi¢. Systemy
te dbajg o to, aby ludzie dobrze si¢
czuli w powietrzu pozbawionym hata-
su, kurzu i pytu, o idealnej zawartoSci
wilgoci. Jednym z podstawowych sys-
temdw naturalnego odzysku ciepla
moze by¢ gruntowy solankowy wy-
miennik ciepta. Podnosi on w sposob
istotny efektywnos¢ urzadzen wenty-
lacyjnych z odzyskiem ciepla. Oszcze-
dza jeszcze wigcej energii i obniza
koszty ogrzewania do minimum. Jest
optymalnym uzupetnieniem urzgdzen
wentylacyjnych z odzyskiem ciepta.

Wymiennik solankowy

Gruntowy solankowy wymiennik
ciepla wykorzystuje fakt, ze tempera-
tura wystepujaca w gruncie pozostaje
w ciggu catego roku stafa. By zapew-
ni¢ mozliwie wysoki odzysk ciepta,
rura gruntowa wymiennika ciepta uto-
zona powinna by¢ co najmniej na gle-
bokosci 1,2 m, gdzie temperatura
gruntu przez caty rok wynosi ok. 8-
12°C. System w czasie pory zimowej
pozwala na wstepne ogrzanie zimne-
go powietrza do 14°C. Dzigki temu
powietrze zewnetrzne dostaje si¢ do
centrali wentylacyjnej z odzyskiem
ciepla o temperaturze powyzej 0°C, a
tym samym pracuje bez zagrozenia
zamrozenia. Wynikiem tego jest wyz-
szy stopien skutecznosci oraz wyzsza
temperatura powietrza nawiewanego.
W okresie letnim gruntowy solanko-
wy wymiennik ciepla powoduje
ochtadzanie powietrza zewnetrznego,

co daje przyjemny efekt schfadzania
powietrza w pomieszczeniach.

W czasie przej$ciowym nastepuje cyr-
kulacja ptynu solankowego w zaleznoSci
od mierzonej przez termostat tempera-
tury zewngetrznej. 'Tym samym powie-
trze zewngtrzne dostaje si¢ stale do
urzgdzenia wentylacyjnego w stanie
energetycznie  zoptymalizowanym,
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przez co dodatkowo zostaje oszczgdzana
energia. Cyrkulacja solanki w zaleznoSci
od temperatury zewngtrznej realizowa-
na jest poprzez kompletne urzadzenie
hydrauliczne z wszystkimi koniecznymi
do podtgczenia elementami sterowania
do pracy automatycznej lub reczne;j.
Procz zestawu pompowego system
wyposazony jest we wskazniki tempe-
ratury, automatyczny odpowietrznik z
zaworem zwrotnym, termostat z dwo-
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ma zadanymi warto$ciami do automa-
tycznego sterowania obiegu solanki w
trybie pracy lato/zima oraz naczynie
wzbiorcze. Ptynna solanka stuzgca ja-
ko no$nik ciepta znajduje si¢ w ela-
stycznej rurze kolektora ziemnego
PEHD - 32 mm. Przekazywanie cie-
pta odbywa si¢ poprzez wysoko
sprawny, aluminiowy wymiennik
umieszczony w dwusciennej, zaizolo-
wanej (izolacja 20 mm) obudowie z
blachy stalowej. Zintegrowany filtr
powietrza klasy G 3 zapobiega prze-
dostawaniu si¢ brudéw, insektow itp.

Wymiennik powietrzny

Innym systemem odzysku ciepla
moze by¢ powietrzny gruntowy wy-
miennik ciepta. W sposob analogicz-
ny jak solankowy wymiennik ciepta
wykorzystuje wiaSciwoSci temperatu-
rowe gruntu, 4 powietrze zewnetrzne
zasysane jest nie bezposrednio, lecz
poprzez utozony w gruncie kolektor
rurowy. Kolektor stanowi warstwowa
rura z polietylenu 200 mm przezna-
czona do uktadania w ziemi. Jest an-
tybakteryjna i antystatyczna, prosta w
czyszczeniu i w 100% bezzapachowa.

Powietrze zewngtrzne zasysane
jest do kolektora ziemnego poprzez
kolumng ssaca wykonang ze stali szla-
chetnej o estetycznym wygladzie.
Waznym elementem takiego rozwia-
zania jest kompletne sterowanie.

Zarowno w przypadku gruntowego
wymiennika solankowego, jak i po-
wietrznego gruntowego wymiennika
gtownymi zaletami systemu sg:
® oszcz¢dno$é energii,
® dodatkowe wstgpne podgrzewanie
powietrza w okresie zimowym,
® schiadzanie powietrza w okresie
letnim,

@ kompletny zestaw budowlany ze wza-
jemnie dopasowanymi komponentami.
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