Wentylatory Ex kanatowe InlineVent® @ 250, 280, 315 mm
do kanatéw prostokatnych 50 x 25, 60 x 30, 60 x 35 cm

%

Promieniowe wentylatory ka-
natowe z wygigtymi do przodu
fopatkami wirnika. Odchylana
jednostka silnik-wirnik.

[l Ciche wirniki bebnowe w zopty-
malizowanej obudowie spiralnej
zapewniajg wysokie cisnienie
statyczne.

B Zwarta, ptaska budowa umoz-
liwia wszechstronne zastoso-
wanie w wentylacji nawiewnej
i wywiewnej w obiektach
publicznych, zaktadowych
i przemystowych.

B Opis

[] Obudowa
Z obydwu stron znormalizowane
kotnierze kanatowe, z ocynko-
wanej blachy stalowej, mate
wymiary. Odchylana jednostka
silnik-wirnik bardzo utatwia ob-
sfuge serwisowg i czyszczenie.

[C] Wirnik
Wygiete do przodu fopatki wirni-
ka promieniowego ze stali ocyn-
kowanej, wysoka sprawnosc,
niska gtos$nosc, aerodynamiczna

[[] Naped
Bezobstugowy silnik z wirnikiem
zewnetrznym z nasadzonym
wirnikiem wentylatora. Budowa
zamknieta, IP 44. Uzwojenie
impregnowane przeciwwilgo-
ciowo. Wyposazony w tozyska
kulkowe, bezzakidceniowy.
Wywazenie dynamiczne
i elastyczne zawieszenie silnika
zapewniajg cichobiezng prace.

[[] Podtaczenie elektryczne
Puszka zaciskowa (IP 65)
zamontowana na wyprowadzo-
nym przewodzie.

[[] Ochrona silnika
Termiczna ochrona silnika za
pomoca wbudowanych termisto-
row, ktére nalezy podigczyé do
urzadzenia wyzwalajagcego MSA.

[[] Regulacja wydajnosci
Przez redukcje napigcia trans-
formatorem 5-stopniowym, przy
czym nie wolno przekracza¢
minimalnego napiecia ponizej
100 V.
Wydajnosci w zaleznosci od
napiecia przedstawione sg na
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[[] Gtosnosé
Ponad charakterystykami poda-
no wartosci poziomu catkowitego
i rozktadu na poszczegdlne
czestotliwosci dla:

— mocy akustycznej emisji od
obudowy,

— mocy akustycznej na ssaniu,

— mocy akustycznej na ttoczeniu.

Na charakterystykach podany
jest réwniez poziom mocy aku-
stycznej na ssaniu w zaleznosci
od napigcia regulacii.

W tabeli typédw podano do-
datkowo hatas emitowany od
obudowy jako poziom cignienia
akustycznego w odlegtosci
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[] Montaz
Mozliwy w dowolnym potoze-
niu. Zapewnic dostep i prze-
strzer na odchylenie zespotu
silnika-wirnika.

obudowa spiralna, wlot poprzez wykresie.
dysze. bodnego).
Typ Numer kat. ~ Wydajno$¢  Predkos¢  Cidnienie  Pobdr  Pobdr Podtacz. Maks. temperatura Ciezar Regulator 5-stopniowy Wytgcznik ochrony
swobodna (;E;omt?g:/]a ak;sﬂtﬁme mocy  pradu Sg]eg%nugu gﬁ;%mu ?ééyum, ns;o ey sila | zatmdite sﬂmk{:é ﬁiﬁoz?ydﬁga/zema
V md/h min-' dB(A) 4m kW A Nr +°C +°C kg Typ Nrkat.  Typ Nr kat. Typ Nr kat.
Przeciwwybuchowe Ex e Il, klasa temperaturowa T1 - T3, prad tréjfazowy 400 V, 50 Hz, stopien ochrony IP 44
KVD 250/4/50/30 Ex 6811 2300 1240 2 0,74 1,5 899 40 40 21 TSD1,5 1501 — — MSA 1289
Przeciwwybuchowe Ex e Il, klasa temperaturowa T1 - T3, prad tréjfazowy 230/400 V, 50 Hz, stopien ochrony IP 44
KVD 280/4/60/30 Ex 6812 3450 1340 47 1,45 2.9 899 40 40 34 TSD55 1503 — — MSA 1289
KVD 315/4/60/35 Ex 6813 4200 1370 48 2,0 4,0 899 40 40 49  TSD55 1503 — — MSA 1289
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H l- Wentylatory Ex kanatowe InlineVent®@ 250, 280, 315 mm
erios do kanatéw prostokatnych 50 x 25, 60 x 30, 60 x 35 cm
|
KVD 250/4/50/30 Ex [[] Osprzet
— Przepustnica zewnetrzna
Czestotliwos¢ Hz Catk. [125 250 |500 1k 2k 4k | 8k
Lus [Emisia | dB(A) | 62 | 46 | 5 | 53 | 59 | 52 | 51 | 4 Typ VK 50/30 nr kat. 0876
Lwa |Nassaniu | dB(A) [ 73 [ 68 [ 66 | 59 [ 64 | 65 | 64 | 58 Typ VK 60/30 nr kat. 0877
Ap,, | Lwa |Natioczeniu] dB(A) | 80 | 66 | 68 | 70 | 75 | 72 | 72 | 66 Typ VK 60/35 nr kat. 0878
Pa T T p=1,20 kg/m®
400 — g ggg x— Czerpnia powietrza
200V — Typ WSG 50/30 nr kat. 0111 i
T 70 ®140V Typ WSG 60/30 nr kat. 0112 .
300 N 0 ®100V | Typ WSG 60/35 nr kat. 0113
N N73 s
200 TN ° N o
NN @\eo |\ N\ [
\ @ \ A \ //i Fa Przepustnica wieloptaszczyznowa
100 ® A /\( \ )\ [ Typ JVK 50/30 nr kat. 6912
"Nea_\— N — M2 Typ JVK 60/30 nr kat. 6913
o — T\ AT ! Typ JVK 60/35 nr kat. 6914
0 500 1000 1500 2000 2500 V mé/h
KVD 280/4/60/30 Ex Ksztattki
Czestotiwosc Hz [ Calk [125 [250 [500 | 1k | 2k | 4k | 8k Typ FSK 50/30 (@ 315) nr kat. 0837 : -
L [Emisia [ @B(A) | 67 | 54 [ 50 [ 56 | 63 [ 60 | 57 | 52 Typ FSK 60/30 (@ 315) nr kat. 0834 A
Lua [N iu | dB(A) [ 78 | 71 [ 70 |65 | 72 | 70 | 69 | 64 \
ég'“ Lua Ni Sgca;;,Lrj‘llu dB(A) | 86 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 79 | 74 Typ FSK 60/35 (2 355) rr kat. 0835
500 ‘® 400 V —1r 1,20 kg/m
@ 280V
400 —— N8 ®200V_| Kréciec elastyczny Ex -
@ AN ©140V | Typ VS 50/380 Ex  rr kat. 0266 1 N
300 T @ NE N ©®100Vv Typ VS 60/30 Ex nr kat. 0267
~ 76 \ °. Typ VS 60/35Ex  nrkat. 0268 ,
N
200 \m & 73 ANEEANIEA e
® \ \ /\\ ) Ls Przeciwkotnierz =
100 NE L\ | AT N\ e Typ GF 50/30 nr kat, 6921 i
N\ L \ \ 12 Typ GF 60/30 nr kat. 6922
o — L AT\ \ \ \ [ Typ GF 60/35 nr kat. 6923
0 1000 2000 3000 4000 V mé/h

KVD 315/4/60/35 Ex

Ttumik hatasu kanatowy

Crestollwose | Mz ] Cak [125 [250 [500 | 1k | 2k | 4k [ 8k
Lr Emis?g dB(A) | 68 | 56 | 60 | 58 | 64 | 61 | 60 | 56 Typ KSD 50/25-30  nrkat. 8729
Lwa [Nassaniu |9BA) [ 79 [ 71 [70 [ 67 [72 [ 72 [ 71 [ 67 Typ KSD 60/30-35 nr kat. 8730
AP | Lwn |Natioczeniu] 0B(A) | 87 | 73 | 75 | 78 | 82 | 81 | 80 | 76
Pa ® 400 V p=1,20 kg/m
600 _—— @280 V] _ i
@ 81 ® 200V Kanatowy filtr powietrza
AN @140V 7] Typ KLF 50/25-30 G4 nr kat. 8721
400 ®\\ N ©®100V || Typ KLF 50/25-30 F7  nr kat. 8645
—_— J7 c Typ KLF 60/30-35 G4 nr kat. 8722
_— @\ \ N B\ e Typ KLF 60/30-35 F7  rr kat. 8646
NEAS X JEE
® N e
200 —N re
\70 SK/% \ \ 04 Nagrzewnica elektryczna
- \ \ IS Typ EHR-K 8/50/25-30 nr kat. 8704
P = P [ Typ EHR-K 24/50/25-30 rr kat. 8705
0 1000 2000 3000 4000 5000 vmyn  Typ EHR-K15/60/30-35 nr kat. 8706

Typ EHR-K 30/60/30-35 nr kat. 8707

System regulacji temperatury
dla nagrzewnic elektrycznych
Typ EHSD 16 nr kat. 5003

Nagrzewnica wodna

Typ WHR 2/50/25-30  nr kat. 8784
Typ WHR 4/50/25-30  nr kat. 8785
Typ WHR 2/60/30-35 nr kat. 8786
Typ WHR 4/60/30-35 nr kat. 8787

System regulacji temperatury dla
nagrzewnic wodnych
Typ WHS HE" nr kat, 8319

" Dla typu WHR 4/60/30-35 z obnizona
moca grzewcza do 2200 I/h.
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